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Scania G360
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Дата генерации: 13 августа 2026 г.

Основные данные

Тип муниципальный автомобиль -
машина для уборки дорог -
подметальная машина

Бренд Scania

Модель G360

Цена ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Статус НДС Без учета НДС

НДС % 27

Справочный номер MO3214

Статус Подержанные

Дата производства 2018-01-01

Положение часов
пробега

210 000 км

Двигатель

Топливо Дизельное топливо

Мощность 360 л.с. (265 кВт)

Тормоза

ABS Да

Валы

Количество валов 2

Кабина

Усилитель руля Да

Комментарии:

ID: MO3214 Уличная подметальная машина Scania G360 Дата производства: 06/2018 Шасси: Scania G360 Основные
характеристики оборудования: Гидростатический привод Scarab Magnum Plus Бак для сточных вод объемом 8,2 м³ из
нержавеющей стали (WNr. 1.4301) с задней дверью Водяной бак из стеклопластика объемом 1 850 л, наполняемый
через C-коннектор Промежуточный редуктор Scarab для привода, турбины и гидравлики уборочного агрегата
Гидростатический привод с управлением направлением движения через правый джойстик Плавное регулирование
скорости с помощью педали акселератора, установленной на шасси, круиз-контроль включен Двухступенчатая
система опрокидывания цилиндра с автоматической блокировкой контейнера, пневматический привод Ручная
поддержка безопасности при откидывании задней двери Проводное дистанционное управление из кабины
Дренажное отверстие контейнера с двумя смотровыми отверстиями (слева/справа) Турбина, установленная на
верхней части контейнера, регулируемая скорость 2 500-3 500 об/мин Бак для гидравлического масла объемом 25 л с
обратным фильтром и смотровым стеклом Масляный радиатор с высокопроизводительным гидравлическим
вентилятором Прицепная всасывающая труба (740 мм) с правой стороны, направляемая двумя резиновыми колесами
диаметром 250 мм Водяные форсунки для подавления пыли, регулируемые вручную и плавно Прицепная дисковая
щетка (650 мм) с правой стороны, плавная регулировка скорости Режим подметания с убранной дисковой щеткой
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Защита дисковой щетки от перегрузки для объезда препятствий Две водяные форсунки на дисковой щетке для
подавления пыли Прицепная центральная щетка (400 мм) с амортизаторами для равномерного износа Светодиодные
рабочие фары для подметальных агрегатов Вращающиеся сигнальные огни на кабине и пылесборнике
Автоматический подъем всех компонентов на задней передаче Фильтр бака из нержавеющей стали, 1,5 м²
Гидравлический насос низкого давления для распыления воды, 36 об/мин, 3,5 бар Центральные щеточные форсунки,
установленные под бампером Система управления/диагностики CANbus 3b с компактной панелью управления и
индикатором состояния Небольшая панель управления с правой стороны для основных функций и памяти Встроенный
счетчик километража уборочной машины Стандарт PM10, сертифицированный ЕС Подметальные устройства с обеих
сторон Дополнительная всасывающая труба и боковая щетка слева со светодиодной подсветкой Вращающаяся
центральная щетка Подметальные устройства могут использоваться одновременно с левой и правой стороны
Регулируемое контактное давление центральной щетки, регулируемое из кабины Дополнительная правая боковая
щетка за передней осью, телескопическая и вращающаяся, скорость и давление контакта регулируются Две
распылительные форсунки и один светодиодный рабочий свет на боковой щетке Стандартный диаметр щетки 650 мм
(регулируется в условиях ограниченного пространства) Фонарь кабины 58", система из 3 камер: правая, левая, задняя
Турбинная система промывки высокого давления для всасывания с задней поверхности Задний входной бак для
модели Magnum Plus, задний всасывающий шланг 180 мм со штангой 3" клапан для слива воды на задней двери с
фильтром Водяной бак из стеклопластика 1 600 л (комбинация Magnum Plus) Комбинированная система баков: бак для
воды 2 500 л + бак из стеклопластика 1 600 л = общий объем 4 100 л Бак для дизельного топлива объемом 300 л
справа, бак для гидравлического масла и системный отсек слева Дополнительные водяные форсунки на всасывающей
трубе с обеих сторон, регулируемые снаружи и из кабины Мойка высокого давления спереди Всасывающая труба с
обеих сторон, окрашенное шасси Круиз-контроль для гидростатического привода Интерфейс Scarab CANbus и
центральные точки смазки Усиленная с обеих сторон конструкция основания Этот автомобиль полностью оборудован
и готов к профессиональной уборке улиц. Возможны опечатки и неточности; мы оставляем за собой право вносить
изменения. Возможны опечатки и типографские ошибки; мы оставляем за собой право вносить изменения.
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